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Required location (country/region) setting support - 
additions 

When configuring the required fax settings for the Location setting, 

some countries/regions are supported, but do not have an entry in the 
Location setting menu list. These additional countries/regions can be 
supported by selecting another, alternate country/region from the 
Location settings list. The following table lists additional supported 
countries/regions and an acceptable alternate country/region to 
select to support that country/region. 

Add the following table to the end of the section, To set the location 
in Chapter 1 , Setting up. 



Location (country/region) setting support additions 



To support this 
country/region 


Select this country/region from the location setting 
list 


Estonia 


Non/vay, Sweden, or Russian Federation 


Iceland 


Denmark, Non/vay, or Sweden 


Latvia 


Non/vay, Sweden, or Russian Federation 


Liechtenstein 


Austria or Switzerland 


Lithuania 


Norway, Sweden, or Russian Federation 


lUlorocco 


Spain 


Slovenia 


Hungary or Poland 



Setting JBIG Compression - change 

The default setting for JBIG compression mode, as documented in 
the fax guide, has changed from "Off' to "On." Step five, under 
Setting JBIG compression mode in Chapter 3, Configuration, 
should be changed to read as follows: 

5 Touch ON (default) to enable JBIG compression or touch OFF to 
disable JBIG compression. 
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Redial-on-disconnect error note - addition 



Add the following note to the end of the section, Setting redial rules 
in Chapter 3, Configuration. 



Note You may observe a redial message on the control panel when both the 

Redial-on-Busy and Redial-on-No-Answer settings are set to off. This 
occurs when the fax accessory dials a number, establishes a 
connection, and then loses the connection. As a result of this error 
condition, tine fax accessory performs two redial attempts (the first one 
at 26,400 bps and, if that fails, a second one at 14,400 bps). During 
this redial operation, the fax accessory displays a message on the 
control panel that indicates that a redial is in progress. 



Service setting - additions 

Additional service settings have been added to the fax accessory 
service menu. The following three new settings should be added to 
the end of the section. Service settings in Chapter 6, 
Troubleshooting. 

V.34: This setting has two values (Normal and Off) that control the 
modem's baud rate. The Normal setting allows the modem to select 
(negotiate with the other modem) any of the supported baud rates up 
to 33,600 bps. The Off setting sets the baud rate to 14,400 bps. This 
setting remains set, until changed. 

lUlaximum baud rate: This setting is similar to V.34 but provides a list 
of baud rates to select for operation. If the fax is having 
communication en-ors, use this setting to select slower baud rates to 
determine if the communication error is caused by the phone line. 
Once this setting is set, it remains set until changed. 

Speaker mode: This service setting has two modes. Normal and 
Diagnostic. In Normal mode, the modem speaker is turned on during 

dialing through the initial connection and then shuts off. For 
Diagnostic mode, the speaker is turned on and remains on for all fax 
communications until the setting is retumed to Normal. 

Customer support, world wide web - addition 

It is important to check the HP web site to identify any changes to the 
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 product that have been 
made after the printing of this document. In the Fax Guide, under the 
World wide web heading in chapter 6, Troubleshooting, add the 
following statement. 

Important: Check the HP web site for additional information 
regarding updates or changes to the product that may have been 
made after the printing of this document. Go to www.hp.com and 
search for "Q3701A." Use the "Product quick links" to jump to the 
product manuals and look for "Errata." This errata document identifies 
the most current changes to the product. 
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Schedule printing of faxes setting - name changes 

The Schedule Printing of Faxes setting name has changed to Fax 
Printing. This nanne displays in the fax menus. In addition, two 
sub-menu items have changed, as identified in the procedures below 
The following four pages replace the first four pages in Chapter 4, 
Faxing (advanced). 

This chapter describes the advanced fax settings. Access to these 
settings is from the Fax menu, under the MFP control panel menus. 

Advanced fax settings include: 

• Changing your personal identification number (PIN) 

• Fax Forwarding 

• Scheduling fax printing (memory lock) 

• Polling another fax 

Secure settings 

Two settings. Fax Forwarding and Fax Printing, are secure features 
and require a PIN. The first time you access either setting, you will be 
required to create a PIN. Once that PIN is created, it is used to 
access both features. That is, a PIN that has been created for Fax 

Forwarding is used to access Fax Printing, or, if the PIN was first 
created for Fax Printing, it must be used to access Fax Forwarding. 
Only one PIN can be created to access these secure settings. 

If Fax Caii Report is enabied with thumbnaiis, a report wiii stiii print 
with a thumbnaii of the first page of the fax, when Fax Printing or Fax 
Forwarding is enabled. If you wish secure fax printing, disable printing 
the thumbnail on the Fax Call Report. 

Changing your PIN 

This procedure describes how to change your existing PIN. 



Note Always save your PIN in a secure place. If you lose your PIN, you must 

contact HP Service Support for information on how to reset the PIN, 
see "Customer Support." 

To change your PIN, complete the following steps. 

1 On the control panel, press the lUlenu button to display the main 

menu. 

2 Touch FAX to display the fax menu. 

3 Scroll down and touch FAX RECEIVE. 

4 Scroll down and touch FORWARD FAX or FAX PRINTING to 

display the settings screen. 

5 Touch CHANGE PIN to display the PIN screen. 
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6 Using the keypad, type the PIN (at least four digits), and then 
touch OK to display the CHANGE PIN screen. 

7 Type a new PIN using the keyboard, then press OK. 

8 Verify tlie PIN by typing it again, and then touch OK to save the 
new PIN. 

Setting fax forwarding 

The Forward Fax setting allows you to forward all received faxes to 
another phone number. When Forward Fax is enabled, the receiving 

MFP prints the fax (if Fax Printing is disabled, the fax prints when the 
printing is enabled), and also forwards the fax to the fax forward 
number. 

Note Fax Forwarding is attempted only once no retries occur. Also, all faxes 

will be forwarded in fine or standard resolution. 

To set Fax Forwarding, complete the following steps. 

1 On the control panel, press the Menu button to display the main 

menu. 

2 Touch FAX to display the fax menu. 

3 Scroll down and touch FAX RECEIVE. 

4 Scroll down and touch FORWARD FAX to display the PIN 
screen. 

5 Using the key pad, type your PIN (must be at least four digits) and 
touch OK. If you have an existing PIN, the FORWARD TO 
NUMBER screen displays. If a PIN has not been created, you are 
prompted to verify the new PIN by typing it again, and then press 
OK. 



Note Always save your PIN in a secure place. If you lose your PIN, you must 

contact HP Service Support for information on how to reset the PIN, 

see "Customer Support." 

6 Touch FAX FORWARDING to display the FAX FORWARDING 
settings screen. 

7 Touch FORWARD TO NUMBER to display the keyboard. 

8 Type the fax forward phone number, and then touch OK to enable 
Fax Forwarding. 
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Scheduling fax printing (memory lock) 

Fax Printing aiiows you to specify when faxes print. If Fax Printing is 
disabled, received faxes are stored to memory and not printed. Wlien 
Fax Printing is enabled, all stored faxes print and all faxes that are 
received print. 

It is possible to access fax jobs stored in memory using the MFP 
Retrieve Job menu. Using this menu, jobs can be printed or deleted 
while they are stored in memory. For additional information about this 
feature, see the Retrieve Job menu description in the MFP user 
guide. 

Fax Printing can be turned on and off manually or scheduled to go on 
and off automatically for days of the week. The Fax Printing schedule 

can be set to iocl<out an entire day (24 hours) or iockout a time period 
during tine day. Oniy one iockout period can be set, but it can be 
appiied to any number of days. Tine lockout period is setup using the 
Fax Printing setting, see "To create a fax printing schedule." 

To enable/disable fax printing 

Note Prior to enabling a fax printing schedule, a schedule must be created, 

see "To create a fax printing schedule." 



1 On the control panel, press the Menu button to display the main 

menu. 

2 Touch FAX to display the fax menu. 

3 Scroll down and touch FAX RECEIVE. 

4 Scroll down and touch FAX PRINTING to display the PIN menu. 

5 Type your PIN (must be at least four digits) and touch OK to 
display the FAX PRINTING menu. If you do not have a PIN, you 

will be prompted to create one. 



Note Always save your PIN in a secure place. If you lose your PIN, you must 

contact HP Service Support for information on how to reset the PIN, 
see "Customer Support." 

6 Touch FAX PRINTING MODE. 

7 Select a Fax Printing mode: 

• Touch STORE ALL RECEIVED FAXES to disable printing of 
faxes and store all received faxes to memory. 

• Touch PRINT ALL RECEIVED FAXES to allow all stored faxes 
to print and to print all faxes as received. 

• Touch CREATE FAX PRINTING SCHEDULE to use the Fax 

Printing schedule to automatically turn on and off the printing 
of faxes. 
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8 Touch OK to exit. 



Fax Printing and Fax Forwarding use tine same PIN. If you have created 
a PIN for Fax Forwarding, enter that PIN here. 

To create a fax printing schedule 

1 On the control panel, press the Menu button to display the main 
menu. 

2 Touch FAX to display the fax menu. 

3 Scroll down and touch FAX RECEIVE. 

4 Scroll down and touch FAX PRINTING to display the PIN menu. 

5 Type your PIN and touch OK to display the FAX PRINTING 
menu. If you do not have a PIN, you will be prompted to create 
one. 

6 Touch CREATE FAX PRINTING SCHEDULE to display the 

schedule settings. 

7 Touch PRINT END TIME to set the schedule time when faxes will 
not print (begin the iocl<out period when faxes store to memory), 
select a time, and then touch OK. 

8 Touch PRINT START TIME to set the schedule time when faxes 

will start printing (end the lockout period when faxes are not 
stored to memory), select a time, and then touch OK. 

9 Touch SCHEDULE DAYS, to display the list of days. 

10 Touch a day (MONDAY for example) to display the day lockout 
settings, and then either: 

• Touch STORE ALL FAXES to lockout the day (24 hours), or 

• Touch PRINT FAXES AS SCHEDULED to use the Print End 

Time/Print Start Time schedule for that day. 

Repeat this step for each day you want to schedule. 

1 1 Touch OK to exit. 
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ERRATA 

do 

Instrukcji obstugi analogowej przystawki faksuj^cej 
HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 

Sierpieti 2004 



Niniejszy dokument zawiera nowe informacje dotyczqce uzytkowania 
przystawki faksuj^cej HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300. 
Informacje te stanowiq uzupeinienie tresci Instrukcji obstugi fal<su 
HP LaserJet MFP Fal<s analogowy 300 1 powinny bye przechowywane 
wraz z tci instrukcj^. 



Obstuga ustawienia wymaganej lokalizacji 
(kraju/regionu) — uzupetnienia 



Gdy konfigurowane wymagane ustawienia fal<su dia ustawienia 
Lokalizacja, niektore kraje/regiony s^ obslugiwane, ale na liscie menu 
w ustawienia Lokalizacja nie odpowiada im osobna pozycja. Obstug^ 
tych dodatkowych krajow/regionow mozna uzyskac przez wybor 
innego, alternatywnego kraju/regionu z listy ustawieti Lokalizacja. 
W ponizszej tabeli wymieniono dodatkowe obstugiwane kraje/regiony 
oraz dopuszczalny alternatywny kraj/region, ktory nalezy wybrac 
wcelu obstugi danego kraju/regionu. 

Na koticu sekcji Ustawianie lokalizacji w rozdziale 1, zatytutowanym 
Instalacja, nalezy wstawic ponizsz^tabel^. 



Obsluga ustawienia Lokalizacja (kraj/region) — uzupelnienia 



Kraj/region, ktory ma 
bye obstugiwany 


Kraj/region, ktory nalezy >/vybrac z listy ustawienia 
lokalizacji 


Estonia 


Norwegia, Szwecja lub Federacja Rosyjska 


Islandia 


Dania, Norwegia lub Szwecja 


Liechtenstein 


Austria lub Szwajcaria 


Litwa 


Norwegia, Szwecja lub Federacja Rosyjska 


Lotwa 


Norwegia, Szwecja lub Federacja Rosyjska 


lUlaroko 


Hiszpania 


Stowenia 


W^gry lub Polska 



Ustawianie l^ompresji JBIG — zmiana 

Domyslne ustawienie trybu kompresji JBIG, ktory udokumentowano 
w instrukcji obstugi faksu, zmienito si^ z „Wyt." na „Wt." Krok pisity 
pod nagtowkiem Ustawianie trybu kompresji JBIG w rozdziale 3, 
zatytutowanym Konfiguracja, nalezy zmienic do nast^pujeicej postaci: 

5 Dotknij opcji Wt. (ustawienie domyslne), aby wl^czyc kompresji 
JBIG, albo opcji WYt., aby jsiwylqczyc. 
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Uwaga o bt^dzie ponownego wybierania w przypadku 
roztqczenia — dodatek 



Na koticu sekcji Ustawianie regut ponownego wybierania w rozdziale 3, 
zatytutowanym Konfiguracja, nalezy wstawic ponizsz^ uwagQ. 



Uwaga Komunikat o ponownym wybieraniu moze si? pojawic na panelu 

sterowania w sytuacji, gdy ustawienia Ponowne wybieranie, gdy zaj^ty lub 
Ponowne wybieranie, gdy brak odpowiedzi, s£i wy^czone. Dzieje si? tak, 
gdy przystawkafaksuj^ca wybierze numer, ustanowi pot^czenie, a nast^pnie 
je utraci. Jezeli wysteipi ten btc^d, przystawka faksuj^ca dwa razy wybiera 
numer ponownie (po raz pierwszy z szybkoscisi 26 400 b/s, a w przypadku 
niepowodzenia po raz drugi, z szybkosciai 1 4 400 b/s). Podczas ponownego 
wybierania na panelu sterowania przystawki faksuj^cej wyswietlany jest 
komunikat o trwajeicym ponownym wybieraniu numeru. 



Ustawienia serwisowe — uzupetnienia 

Do menu serwisowego przystawki faksuj^cej dodano nowe ustawienia 
serwisowe. Na koticu sekcji Ustawienia serwisowe w rozdziale 6, 
zatytutowanym Rozwiqzywanie problemow, nalezy dodac ponizsze 
trzy nowe ustawienia. 

V.34: To ustawienie ma dwie wartosci (Normal [Normalnie] i Wyl.), od 
ktorych zaiezy szybkosc transmisji danych przez modem. Przy ustawieniu 
Normal (Normalnie) modem moze automatycznie wybrac (poprzez 
negocjowanie z drugim modemem) dowoinq obstugiwan^ szybkosc 
transmisji az do 33 600 b/s. Przy ustawieniu Wyt. szybkosc transmisji 
modemu jest ustalana na poziomie 14 400 b/s. Ustawienie to obowie^zuje 
do momentu, azzostanie zmienione. 

Maximum baud rate (Maksymalna szybkosc transmisji): To ustawienie 
jest podobne do ustawienia V.34, ale udost^pnia list? szybkosci transmisji 
do wyboru. Jezeli w faksie wyst^pujes bt^dy komunikacji, za pomocci tego 
ustawienia mozna wybrac mniejsze^ szybkosc transmisji i okreslic, czy 
dany bl^d jest spowodowany lini^telefoniczne^. Wprowadzone ustawienie 
obowie^zuje do momentu zmiany. 

Speaker mode (Tryb gtosnika): W tym ustawieniu dost^pne s^ dwa tryby: 
Normal (Normalny) i Diagnostic (Diagnostyczny). W trybie normalnym 
gtosnik jest w^czony podczas wybierania numeru w trakcie nawiqzywania 
poleiczenia, a nast^pnie wyi^cza si?. W trybie diagnostycznym gtosnik 
pozostaje wi^czony podczas catego pot^czenia faksowego, az do 
momentu, gdyzostanie przywrocone ustawienie Normain (Normalny). 
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Uwaga o W^dzie ponownego wybierania w przypadku rozl^czenia — dodatek 3 



Obstuga klienta, Internet — uzupetnienie 



Wazne jest, aby sprawdzac witryn^ internetowsi firmy HP i wyszukiwac 
w niej ewentualne zmiany wprowadzone w urz^dzeniu HP LaserJet 
MFP Analog Fax Accessory 300 po wydrukowaniu tego dokumentu. 
W Instrukcji obslugi faksu, pod nagtowkiem Internet w rozdziale 6, 
zatytutowanym Rozwiqzywanie problemow, nalezy dodac ponizsze 
oswiadczenie. 

Wazne: Nalezy sprawdzac, czy w witrynie internetowej firmy HP nie ma 
dodatkowych informacjl na temat aktualizacji lub zmian wprowadzonych 

w urzcidzeniu po wydrukowaniu tego dokumentu. Nalezy przejsc do witryny 
www.hp.com i wyszukac „Q3701 A". W sekcji „Product quick links" (t^cza 
dotyczcjce urz^dzenia) mozna przejsc do instrukcji obsiugi urz^dzenia 
i wyszukac dokument „Errata". W dokumencie tym wymieniono ostatnie 
zmiany wprowadzone w urze^dzeniu. 

Ustawienie Harmonogram drukowania faksow — zmiany nazw 

Nazwa ustawlenia Harmonogram drukowania faksow zostata zmlenlona 
na Fax Printing (Drukowanie faksow). Nazwa ta jest wyswietlana 
w roznych menu faksu. Ponadto zmianie ulegty dwie pozycje podmenu, 
ktore wymieniono w ponizszych procedurach. Ponizsze cztery strony 
zast^pic^ pierwsze cztery strony rozdzialu 4, zatytutowanego Wysytanie 
faksow (zaawansowane). 

W tym rozdziale opisano zaawansowane ustawienia faksu. Ustawienia 
te s^ dostQpne w menu Faks, ktore jest czqscI^ menu panelu sterowania 
urzsidzenia MFP. 

Zaawansowane ustawienia faksu obejmuje^ nast^puj^ce elementy: 

• Zmiana osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) 

• Przekazywanie faksow dalej 

• Harmonogramowanie drukowania faksow (blokada pami^ci) 

• Wywolywanie faksow zwrotnych 

Ustawienia chronione 

Przekazywanie faksow dalej i Fax Printing (Drukowanie faksow) to ustawienia 
chronione, wymagaj^ce wprowadzenia numeru PIN. Przy pierwszym 
dostQpie do dowolnego ztych ustawieh pojawi si^ monit utworzenie numeru 
PIN. 1^0 utworzeniu numeru PIN b^dzie on umozliwiat uzyskanie dostQpu do 
obu funkcji. Oznacza to, ze numer PIN utworzony dia funkcji Przekazywanie 
faksow dalej umozliwia uzyskanie dostQpu do funkcji Fax Printing 
(Drukowania faksow), albo — jesli numer PIN utworzono najpierw dIa funkcji 
Drukowanie faksow — trzeba go b^dzie uzywac takze do uzyskiwania 
dostQpu do funkcji Przekazywanie faksow dalej. Do uzyskiwania dostQpu do 
ustawieh chronionych mozna uzywac tyiko jednego numeru PIN. 
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Jesli wte^czono funkcjQ Raport potsiczenia faksowego z miniaturami, 
raport ten, po wteiczeniu funkcji Fax Printing (Drukowanie faksow) lub 
Przekazywanie faksow dalej, b^dzie drukowany z miniature pierwszej 
strony faksu. Aby drukowanie faksow byto chronione, nalezy wyfe^czyc 
drukowanie miniaturyw funkcji Raport pot^czenia faksowego. 

Zmiana numeru PIN 

W tej procedurze opisano sposob zmiany dotycliczasowego numeru PIN. 

Uwaga Numer PIN nalezy zawsze przechowywac w bezpiecznym miejscu. 

W przypadku zgubienia numeru PIN nalezy siQ skontaktowac z PomocE^ 
techniczn^ firmy HP, aby dowiedziec sIq, w jaki sposob 
wyzerowac numer PIN. Patrz sekcja „Obstuga klienta". 

Aby zmienic numer PIN, nalezy wykonac nastQpuj^ce czynnosci. 

1 Nacisnij przycisk Menu na panelu sterowania, aby wyswietlic 
menu gtowne. 

2 Dotknij opcji FAKS, aby wyswietlic menu faksu. 

3 Przewiti w dot i dotknij opcji ODBIERANIE FAKSU. 

4 Przewiti w dof i dotknij opcji PRZEKIERUJ FAKS lub FAX PRINTING 

(DRUKOWANIE FAKSOW), aby wyswietlic ekran ustawieti. 

5 Dotknij opcji ZMIEN PIN, aby wyswietlic ekran numeru PIN. 

6 Wpisz numer PIN za pomoc^ klawlatury (przynajmniej cztery cyfry), 
a nastQpnie dotknij przycisku OK, aby wyswietlic ekran ZMIEN PIN. 

7 Wpisz nowy numer PIN za pomocei klawiatury, a nastQpnie nacisnij 
przycisk OK. 

8 Potwierdz numer PIN, wpisuj^c go ponownie, a nastQpnie nacisnij 
przycisk OK, aby zapisac nowy numer PIN. 

Ustawianie przekazywania faksow dalej 

Funkcja Przekieruj faks umozliwia przekazywanie wszystkich odbieranych 
faksow na inny numer telefonu. Gdy funkcja Przekieruj faks jest wi^czona, 
odbieraj^ce urz^dzenie MFP drukuje faks Gesli wyl^czono funkcjQ Fax 
Printing [Drukowanie faksow], faks zostanie wydrukowany, gdy drukowanie 
zostanie wl^czone) i przekazuje faks na wskazany numer. 

Uwaga Proba przekazania faksu jest podejmowana tyiko raz. Wszystkie faksy s^ 

przekazywane w wysokiej lub standardowej rozdzielczosci. 
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Ustawianie przekazywania faksow dalej 5 



Aby ustawic funkcjQ Przekazywanie faksow dalej, nalezy wykonac 
nastQpuj^ce czynnosci. 

1 Nacisnij przycisk Menu na panelu sterowania, aby wyswietlic 
menu glowne. 

2 Dotknij opcji FAKS, aby wyswietlic menu faksu. 

3 Przewiti w dot i dotknij opcji ODBIERANIE FAKSU. 

4 Przewih w do! i dotknij opcji PRZEKIERUJ FAKS, aby wyswietlic 
ekran numeru PIN. 

5 Wpisz numer PIN za pomocsi klawiatury (przynajmniej cztery cyfry) 

i dotknij przycisku OK. Jesli masz juz numer PIN, zostanie wyswietlony 
ekran PRZESLIJ NA NUMER. Jesli nie utworzono jeszcze numeru PIN, 
pojawi sIq monit o potwierdzenie nowego numeru PIN przez ponowne 
wpisanie, po czym nalezy nacisn^c przycisk OK. 



Uwaga Numer PIN nalezy zawsze przechowywac w bezpiecznym miejscu. 

W przypadku zgubienia numeru PIN nalezy si^ skontaktowac z Pomocs^ 
techniczn^ firmy HP, aby dowiedziec siQ, w jaki sposob 
wyzerowac numer PIN. Patrz sekcja „Obstuga klienta". 

6 Dotknij opcji PRZESYLANIE FAKSU, aby wyswietlic ekran ustawieti 
funkcji PRZESYLANIE FAKSU. 

7 Dotknij opcji PRZESLIJ NA NUMER, aby wyswietlic klawiatury. 

8 Wpisz numer telefonu, na ktory bydq przekazywane faksy, a nast^pnie 
dotknij przycisku OK, aby w^czyc funkcjQ Przekazywanie faksow dalej. 

Harmonogramowanie drukowania faksow (blokada pami^ci) 

Funkcja Fax Printing (Drukowanie faksow) umozliwia okreslenie pory 
drukowania faksow. Jesli funkcja Fax Printing (Drukowanie faksow) jest 
wyte^czona, odbierane faksy S3^ zapisywane w pamiyci, a nie drukowane. 
Jesli funkcja Fax Printing (Drukowanie faksow) jest wtaiczona, drukowane 
s^ wszystkie faksy zapisane i odbierane. 

DostQp do zadah faksowania zapisanych w pamiyci mozna uzyskac za 
pomoc^ dostQpnego w urz^dzeniu MFP menu Pobierz zlecenie. Menu 
to umozliwia drukowanie lub usuwanie zleceh zapisanych w pamiyci. 
Dodatkowe informacje na temat tej funkcji znalezc mozna w opisie 
menu Pobierz zlecenie w przewodniku uzytkownika urz^dzenia MFP. 

Funkcjy Fax Printing (Drukowanie faksow) mozna w^czac i wyteiczac rycznie 
lub zaplanowac jej automatyczne w^czanie i wy^czanie w poszczegolne 
dni tygodnia. Funkcjy Fax Printing (Drukowanie faksow) mozna ustawic wtaki 
sposob, aby blokada obowia|zywata przez catc^ doby (24 godziny) lub przez 
wskazany okres w cicigu doby. Mozna ustawic tyiko jeden okres blokady, 
ale mozna go zastosowac do dowolnej liczby dni. Okres blokady mozna 
skonfigurowac za pomoc^ ustawienia Fax Printing (Drukowanie faksow). 
Patrz sekcja „Tworzenie harmonogramu drukowania faksow". 
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Wtqczanie/wytqczanie drukowania faksow 



Uwaga Przed wt^czeniem harmonogramu drukowania faksow nalezy utworzyc 

taki harmonogram. Patrz sekcja „Tworzenie harmonogramu drukowania 
faksow". 

1 Nacisnij przyclsk Menu na panelu sterowania, aby wyswietlic menu 
gtowne. 

2 Dotknij opcji FAKS, aby wyswietlic menu faksu. 

3 Przewiti w do! i dotknij opcji ODBIERANIE FAKSU. 

4 Przewih w dot 1 dotknij opcji FAX PRINTING (DRUKOWANIE 

FAKSOW), aby wyswietlic menu numeru PIN. 

5 Wplsz numer PIN (przynajmniej czterocyfrowy) i dotknij przycisku OK, 
aby wyswietlic menu FAX PRINTING (DRUKOWANIE FAKSOW). Jesli 
nie masz numeru PIN, pojawi sIq monit o jego utworzenie. 



Uwaga Numer PIN nalezy zawsze przechowywac w bezpiecznym miejscu. 

W przypadku zgublenia numeru PIN nalezy sl^ skontaktowac z Pomoce^ 
techniczn^ firmy HP, aby dowiedziec siQ, w jaki sposob wyzerowac 
numer PIN. Patrz sekcja „Obstuga klienta". 

6 Dotknij opcji FAX PRINTING MODE (TRYB DRUKOWANIA FAKSOW). 

7 Wyblerz tryb funkcjl Fax Printing (Drukowanle faksow): 

• Dotknij opcji STORE ALL RECEIVED FAXES (ZAPISZ WSZYSTKIE 
ODBIERANE FAKSY), aby wytqczyc drukowanle faksow i zapisywac 
wszystkie odbierane faksy w paml^ci. 

• Dotknij opcji PRINT ALL RECEIVED FAXES (DRUKUJ 
WSZYSTKIE ODBIERANE FAKSY), aby umozliwic drukowanie 
wszystkich faksow zaplsanych, tak ze wszystkie faksy drukowane 
s£i jako faksy odebrane. 

• Dotknij opcji CREATE FAX PRINTING SCHEDULE (UTWORZ 
HARMONOGRAM DRUKOWANIA FAKSOW), aby drukowanie 
faksow byto wt^czane i wyt^czane automatycznie za pomocsi 
harmonogramu funkcji Fax Printing (Drukowanie faksow). 

8 Dotknij przycisku OK, aby zakohczyc ustawienia. 

Uwaga Ten sam numer PIN jest uzywany z funkcjE^ Fax Printing (Drukowanie faksow) 

i funkcj^ Przekazywanie faksow dalej. Jesli utworzono numer PIN dia funkcji 
Przekazywanie faksow dalej, nalezy wprowadzic ten numer. 
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Harmonogramowanie drukowania faksow (blokada pami^ci) 7 



Tworzenie harmonogramu drukowania faksow 

1 Nacisnij przycisk Menu na panelu sterowania, aby wyswietlic 

menu gtowne. 

2 Dotknij opcji FAKS, aby wyswietlic menu fal<su. 

3 Przewih w dot i dotknij opoji ODBIERANIE FAKSU. 

4 Przewih w dot i dotknij opcji FAX PRINTING (DRUKOWANIE 
FAKSOW), aby wyswietlic menu numeru PIN. 

5 Wpisz numer PIN i dotknij przycisku OK, aby wyswietlic menu FAX 
PRINTING (DRUKOWANIE FAKSOW). Jesli nie masz numeru PIN, 
pojawi si^ monit o jego utworzenie. 

6 Dotknij opcji UTWORZ HARMONOGRAM DRUKOWANIA FAKSOW, 

aby wyswietlic ustawienia harmonogramu. 

7 Dotknij opcji PRINT END TIME (GODZINA KONCA DRUKOWANIA), 
aby ustawic w liarmonogramie godzin^, od ktorej faksy nie b^d^ 
drukowane (jest to pocz^tek okresu blokady, podczas ktorego faksy 

zapisywane w pamiQci), wybierz godzin^, a nast^pnie dotknij 
przycisku OK. 

8 Dotknij opcji PRINT START TIME (GODZINA POCZATKU 
DRUKOWANIA), aby ustawic w harmonogramie godzin^, od ktorej 

rozpocznie si^ drukowanie faksow (jest to koniec okresu blokady, 
po ktorym faksy nie s^ zapisywane w pamiQci), wybierz godzin^, 
a nastQpnie dotknij przycisku OK. 

9 Dotknij opcji SCHEDULE DAYS (DNI HARMONOGRAMU), aby 

wyswietlic listQ dni. 

10 Dotknij pozycji dnia (na przyktad PONIEDZIALEK), aby wyswietlic 
dotyczcice go ustawienia blokady, a nast^pnie: 

• Dotknij pozycji STORE ALL FAXES (ZAPISZ WSZYSTKIE FAKSY), 
aby zablokowac cal^ dobq (24 godziny), albo 

• Dotknij opcji PRINT FAXES AS SCHEDULED (DRUKUJ FAKSY 
WEDLUG HARMONOGRAMU), aby wdanym dniu uzyc ustawieti 
harmonogramu Print End Time/Print Start Time (Godzina kotica 
drukowania/Godzina pocze^tku drukowania). 

Powtorz ten krok dia kazdego dnia, ktory ma bye uwzgl^dniony 

w harmonogramie. 

11 Dotknij przycisku OK, abyzakohczyc ustawienia. 
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ERRATA 

k pffrucce 

HP LaserJet MFP 300 analogove faxove 
prfslusenstvf- Faxova prfrucka 

srpen 2004 



Tento dokument obsahuje nove informace tykaji'ci se prace se 
zafizenim HP LaserJet MFP 300 analogove faxove pnslusenstvi. 
Tyto informace doplnuji informace uvedene v ph'rucce HP LaserJet 
MFP 300 analogove faxove pnslusenstvi'- Faxova pfi'rucka a mely 
by byt do teto pi^iruci<y viozeny. 



Podpora nastavenf pozadovaneho mfsta 
(zeme/oblasti) - dodatky 



Nektere zeme/oblasti jsou pfi konfigurovani pozadovanych nastavenf 
faxu pro nastaveni mi'sta podporovany, ale v seznamu nabi'dky pro 
nastavenf mi'sta nejsou uvedeny odpovi'dajici polozky. Podporu 
pro tyto dalsi zeme/oblasti Ize nastavit vyberem jine, alternativni 
zeme/oblasti v seznamu nastavenf mi'sta. Nasledujfcftabulka 
obsahuje seznam dalsfch podporovanych zemf/oblastf spolu s 
pffslusnymi alternativnimi zememi/oblastmi, ktere je ti'eba vybrat, 
chcete-li nastavit podporu pro tyto zeme/oblasti. 

Nasledujfcftabulka pati'f na koneo casti Nastaveni mista v kapitole 1 , 
Nastavenf. 



Dodatky k podpore nastaveni mista (zeme/oblasti) 



Chcete-li vybrat tuto 
zemi/oblast 


Vyberte v seznamu nastavenf mista tuto zemi/oblast 


Estonsko 


Norsko, Svedsko nebo Ruska federace 


Island 


Dansko, Norsko nebo Svedsko 


Lotyssko 


Norsko, Svedsko nebo Ruska federace 


Liclitenstejnsko 


Rakousko nebo Svycarsko 


Litva 


Norsko, Svedsko nebo Ruska federace 


Maroko 


Spanelsko 


Slovlnsko 


Mad'arsko nebo Polsko 



Nastavenf komprimace JBIG - zmena 

Vychozf nastavenf rezimu komprimace JBIG bylo oproti informacfm 
uvedenym ve faxove pi'frucce zmeneno z hodnoty VYP na ZAP. 
Paty krok v casti Nastaveni rezimu komprimace JBIG v kapitole 3, 
Konfigurace, je ti'eba zmenit nasledujfcim zpusobem: 

5 Stisknutfm moznosti ZAP (vychozQ rezim komprimace JBIG povolite, 
stisknutfm moznosti VYP tento rezim zakazete. 
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Poznamka k chybe pri opakovani volby pri odpojeni - 
dodatek 



Nasledujici poznamka patn na konec casti Nastaveni pravidel pro 
opakovani volby v kapitole 3, Konfigurace. 



Poznamka Na oviadacim panelu se muze zobrazit zprava o opakovani volby, i 

kdyz jsou vypnuta nastaveni Opakovana volba obsazeneho ci'sla a 
Opakovana volba ci'sia, ktere neodpovi'da. K takove situaci dochazi, 
kdyz faxove pnslusenstvi vytocicislo a navaze spojeni a pote dojde 
k pferuseni tohoto spojeni. V teto nestandardni situaci se faxove 
pf I'slusenstvi dvakrat pokusi zopakovat volbu (poprve s hodnotou 
26 400 b/s, a pokud dojde k selhani, pak podruhe s hodnotou 
14 400 b/s). Behem tohoto opakovani volby zobrazi faxove 
pi'i'slusenstvi na oviadacim panelu zpravu oznamuji'ci, ze probiha 
opakovani volby. 



Servisnf nastavenf - dodatky 

Do servisni nabidky faxoveho pri'slusenstvi byla pridana nova servisni 
nastaveni'. Nasledujici' ti"! nova nastaveni path' na konec casti Servisni' 
nastavenf v kapitole 6, Odstranovani problemu. 

V.34: Toto nastaveni ma dve hodnoty (Normal (Normalni) a Off 
(Vypnuto)), ktere urcuji pi'enosovou rychlost modemu. Nastaveni 
Normal (Normalni) umoznuje modemu vybrat (po dohode s druhym 
modemem) libovolnou podporovanou pi^enosovou rychlost az do 
hodnoty 33 600 b/s. Nastaveni Off (Vypnuto) nastavf pi'enosovou 
rychlost na 14 400 b/s. Hodnota tohoto nastaveni zustane v platnosti, 
dokud nedojde ke zmene nastaveni. 

Maximalni' prenosova rychlost: Toto nastaveni je podobne nastaveni 
V.34, ale nabizi seznam pi'enosovych rychlosti, ze ktereho Ize provest 
vyber. Pokud dochazi k chybam komunikace faxu, muzete pomoci 
tohoto nastaveni vybrat nizsi pfenosovou rychlost a urcit, zda jsou 
chyby komunikace zpusobene telefonni linkou. Hodnota tohoto 
nastaveni zijstane v platnosti, dokud nedojde ke zmene nastaveni. 

Rezim reproduktoru: Toto servisni nastaveni ma dva rezimy, Normal 
(Normalni) a Diagnostic (Diagnostika). V rezimu Normal (Normalni) je 
reproduktor modemu zapnuty behem vytaceni prostfednictvim 
vychoziho pPipojeni'a pote se vypne. V rezimu Diagnostic 
(Diagnostika) zustane reproduktor zapnuty behem cele faxove 
komunikace, dokud nebude nastaveni vraceno na hodnotu Normal 
(Normalni). 
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Poznamka k chybe pri opakovani volby pf\ odpojeni - dodatek 3 



Podpora zakazrifku, WWW - dodatek 



Je dulezite zjisfovat prostfednictvi'm weboveho serveru spolecnosti 
HP zmeny v produktu HP LaserJet MFP 300 analogove faxove 
pnslusenstvi, ke kterym doslo po vytistem'tohoto dokumentu. 
Nasledujici upozorneni patn do Faxove prirucky pod nadpis 
WWW V kapitole 6, Odstranovanfproblemu. 

Dfilezite: Navstivte webovy server spolecnosti HP a zjistete dalsi 
informace tykajici se aktualizaci nebo zmen produktu, ke kterym 
mohio doji't po vytistem'tohoto dokumentu. Pi'ejdete na webov^ server 

www.hp.com a vyhledejte i^etezec „Q3701A". Pomoci odkazu „Product 
manuals" (Prirucky k produktu) v sekci „Product quick links" (Rychle 
odkazy na produkty) pfejdete k pi^i'ruckam a vyhledejte dokument 
„Errata". Tento dokument obsahuje informace o nejnovejsi'ch 
zmenach produktu. 

Planovani tisku faxu - zmeny nazvu nastaveni 

Nazev nastaveni Planovani' tisku faxu byl zmenen na Tisk faxu. 

V nabi'dce faxu se nyni'zobrazuje tento nazev. Krome toho doslo ke 
zmene dvou polozek podnabi'dky, jak je popsano v ni'ze uvedenem 
postupu. Nasledujici ctyi'i stranky nahrazuji' prvni ctyi'i stranky v 
kapitole 4, Pokrocile faxovani. 

Tato kapitola popisuje pokrocile nastaveni faxu. Ktomuto nastaveni 
muzete pi'istupovat prosti'ednictvi'm nabi'dky Fax z ovladaciho panelu 
zai'izenfMFR 

K pokrocilemu nastaveni faxu pati*!: 

• zmena osobniho identifikacnfho ci'sia (PIN), 

• pi'edavam'faxu, 

• planovani tisku faxu (zamek pameti), 

• odeslani zadosti jinemu faxu. 

Zabezpecene nastaveni 

Pi'edavam'faxu a Tisk faxu jsou zabezpecene funkce, ktere vyzaduji 
zadani'kodu PIN. Pi"! prvnim pt'i'stupu ktemto nastaveni'm bude nutne 
vytvoi^it kod PIN. Po vytvofeni muzete tento kod pouzft k pfi'stupu 
k obema funkcim. To znamena, ze pokud byl kod PIN vytvofen pro 
pfedavam'faxu, bude take pouzi'van pro tisk faxu; byl-li kod PIN 
naopak nejprve vytvoi'en pro tisk faxu, musi byt pouzit i k ph'stupu k 
funkci pi'edavanifaxu. K ph'stupu ktemto zabezpecenym nastaveni'm 
muze byt vytvoi'en jen jeden kod PIN. 

Je-li povolena zprava o faxovem volani's miniaturami a je povolen tisk 
faxu nebo pt'edavam'faxu, bude zprava stale vytistena s miniaturou 
prvni stranky faxu. Chcete-li zabezpecit tisk faxu, zakazte tisk miniatury 
na zprave o faxovem volani. 
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Zmena kodu PIN 

Tento postup popisuje zmenu existujiciho kodu PIN. 

Poznamka Vzdy ulozte kod PIN na bezpecnem miste. Jestlize kod PIN ztrati'te, 
bude nutne obratit se na technickou podporu spolecnosti HP a pozadat 

0 pokyny, jak kod PIN obnovit (viz cast „Podpora zakazniku"). 

Chcete-li zmenit kod PIN, postupujte nasleduji'cim zpusobem. 

1 Stisknutim tiacftka Nabidka na oviadacim panelu pfejdete do 
hiavnfnabfdky. 

2 Stisknutim tiacftka FAX zobrazte nabi'dku faxu. 

3 Pfejdete mze a stisknete poiozku PRIJEM FAXU. 

4 Pi'ejdete mze a stisknutim tiacftka PREPOSLAT FAX nebo TISK 
FAXCl zobrazte obrazovku s nastavenim. 

5 Stisknutfm tiacftka ZMENIT PIN zobrazte obrazovku pro zadanf 
kodu PIN. 

6 Zadejte pomocf klavesnice kod PIN (alespoh ctyfi cfslice) a potom 
stisknutfm tiacftka OK zobrazte obrazovku ZMENIT PIN. 

7 Zadejte pomocf klavesnice novy kod PIN a stisknete tiacftko OK. 

8 Zadejte kod PIN znovu pro kontrolu a potom jej stisknutfm tiacftka 
OK ulozte. 

Nastavenf predavanf faxu 

Nastavenf pfedavanf faxu umoznuje pfeposflat vsechny pfijate 
faxy na jine telefonnf cfslo. Je-li tato funkce povolena, zarfzenf MFP 
pfijemce fax vytiskne (je-li zakazan tisk faxu, bude fax vytisten, pouze 
pokud je tisk povolen) a take jej pi'eda na cfslo pro pfedanf faxu. 



Poznamka Pokus o pfedanf faxu bude proveden jen jednou, opakovane pokusy 
nebudou provadeny. Vsechny faxy budou pfedany v jemnem nebo 
standardnfm rozlisenf. 

Chcete-li nastavit pfedavanffaxu, postupujte nasledujfcfm zpusobem. 

1 Stisknutfm tiacftka Nabidka na oviadacfm panelu pfejdete 

do hiavnfnabfdky. 

2 Stisknutfm tiacftka FAX zobrazte nabi'dku faxu. 

3 Pfejdete mze a stisknete poiozku PRIJEM FAXU. 

4 Pfejdete mze a stisknutfm polozky PREPOSLAT FAX zobrazte 
obrazovku pro zadanf kodu PIN. 
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Nastavenf pfedavanf faxu 5 



5 Zadejte pomoci klavesnice kod PIN (alespon ctyfi ci'slice) 
a stisknete tlaci'tko OK. Pokud jste zadali existuji'ci kod PIN, 
zobrazi se obrazovka PREDAT NA CfSLO. Jestlize kod PIN 
dosud nebyl vytvofen, budete vyzvani k opakovanemu zadani 
kodu PIN pro ovefeni. Potom stisknete tiacitko OK. 



Poznamka Vzdy ulozte kod PIN na bezpecnem mi'ste. Jestlize kod PIN ztrati'te, 
bude nutne obratit se natechnickou podporu spolecnosti HP a pozadat 
0 pokyny, jak kod PIN obnovit (viz cast „Podpora zakazniku"). 

6 Stisknutim tlacitka PREDANI FAXU zobrazte obrazovku s 
nastavenim PREDANI FAXU. 

7 Stisknutim tiacftka PREDAT NA CfSLO zobrazte klavesnici. 

8 Zadejte cislo pro pi'edavani faxu a potom stisknutim tlacitka 
OK pfedavanffaxu povolte. 

Planovanf tisku faxu (zamek pameti) 

Funkce Tisk faxu umoziiuje zadat, kdy maji byt faxy vytisteny. Je-li 
tato funkce vypnuta, budou vsechny pfijate faxy ukladany do pameti 
a nebudou tisteny. Je-li tato funkce zapnuta, budou vsechny ulozene 
faxy a vsechny pfiji'mane faxy vytisteny. 

K faxovym uloham ulozenym v pameti Ize pi'istupovat pomoci nabi'dky 
zai^izeni IVIFP Obnovit ulohu. Pomoci teto nabi'dky Ize tisknout a 
odstrahovat ulohy ukladane do pameti. Dalsi informace o teto funkci 
jsou uvedeny v popisu nabi'dky Obnovit ulohu v uzivatelske ph'rucce 
k zat'fzenfMFP. 

Tisk faxu je mozne zapnout nebo vypnout rucne nebo nastavit tak, 
aby se zapinal a vypi'nal automaticky v urcite dny v tydnu. V casovem 
rozvrhu funkce Tisk faxu Ize nastavit uzamceni po cely den (24 hodin) 
nebo jen po urcity interval behem dne. Je mozne nastavit jen jeden 
interval uzamceni, ale Ize jej uplatnit na libovolny pocet dm'. Interval 
uzamceni' Ize nastavit pomoci' nastaveni Tisk faxu, viz cast „Vytvofeni 
rozvrhu planovanf tisku faxu". 

Povoleni nebo zakazani tisku faxu 



Poznamka Pi'ed povolenim casoveho planu tisku faxu je tt'eba vytvorit casovy 
rozvrh (viz cast „Vytvoi'eni' rozvrhu planovanf tisku faxu"). 



1 Stisknutim tlacitka Nabidka na oviadacim panelu pfejdete do 

hlavni nabi'dky. 

2 Stisknutim tlacitka FAX zobrazte nabi'dku faxu. 

3 Pfejdete ni'ze a stisknete polozku PRIJEM FAXU. 

4 Pfejdete nfze a stisknutim polozky TISK FAXO zobrazte nabi'dku 
pro zadani kodu PIN. 
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5 Zadejte kod PIN (alespon ctyri ci'slice) a potom stisknutim tiaci'tka 
OK zobrazte nabi'dku TISK FAXU. Pokud jste dosud kod PIN 
nevytvofili, zobrazi'se vyzva k jeho vytvofenf. 



Poznamka Vzdy ulozte kod PIN na bezpecnem mi'ste. Jestlize kod PIN ztrati'te, 
bude nutne obratit se na technickou podporu spolecnosti HP a pozadat 
0 pokyny, jak kod PIN obnovit (viz cast „Podpora zakazniku"). 

6 Stisknete tiacitko FAX PRINTING MODE (REZIM TISKU FAXU). 

7 Vyberte rezim tisku faxu: 

• stisknutim tiacitka STORE ALL RECEIVED FAXES 

(ULOZIT VSECHNY PRIJATE FAXY) zakazete tisk faxii. 
Vsechny pfijate faxy budou ukladany do pameti. 

• stisknutim tiacftka PRINT ALL RECEIVED FAXES 

(TISKNOUT VSECHNY PRIJATE FAXY) povoli'te tisk vsech 
ulozenych faxu. Vsechny pfijate faxy se budou tisknout ihned 
pi'i prymu. 

• stisknutim tiaci'tka CREATE FAX PRINTING SCHEDULE 

(VYTVORIT ROZVRH TISKU FAXU) nastavite pouziti rozvrhu 
tisku faxu. Tisk faxu bude zapinan a vypinan automaticky. 

8 Opusfte tuto obrazovku stisknutim tiaci'tka OK. 



Poznamka Funkce Tisk faxu a Pi'edavani'faxu pouzi'vaji'stejny kod PIN. Pokud jste 
vytvofili kod PIN pro pi'edavani faxu, zadejte jej zde. 



Vytvoreni rozvrhu planovani tisku faxu 

1 Stisknutim tiaci'tka Nabidka na ovladaci'm panelu pfejdete do 

hiavnf nabi'dky. 

2 Stisknutim tiaci'tka FAX zobrazte nabi'dku faxu. 

3 Pfejdete nfze a stisknete polozku PRIJEM FAXU. 

4 Pfejdete ni'ze a stisknutim polozky TISK FAXU zobrazte nabi'dku 
pro zadanikodu PIN. 

5 Zadejte kod PIN a stisknutim tiaci'tka OK zobrazte nabidku TISK 
FAXO. Pokud jste dosud kod PIN nevytvorili, zobrazi'se vyzva k 
jeho vytvoi'eni'. 

6 Stisknutim tiacftka CREATE FAX PRINTING SCHEDULE 

(VYTVORIT ROZVRH TISKU FAXU) zobrazte nastaveni 
casoveho rozvrhu. 

7 Stisknutim tiaci'tka PRINT END TIME (CAS UKONCENI TISKU) 
nastavte planovany cas, kdy se faxy nebudou tisknout (zacatek 
intervalu uzamceni, kdy jsou faxy ukladany do pameti). Vyberte 
cas a stisknete tiaci'tko OK. 
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8 Stisknuti'm tiacitka PRINT START TIME (CAS ZACAlKU TISKU) 
nastavte planovany cas, kdy se faxy budou tisknout (konec 
intervalu uzamceni, kdy nejsou faxy ukladany do pameti). 
Vyberte cas a stisknete tlaci'tko OK. 

9 Stisknuti'm tiaci'tka SCHEDULE DAYS (PLANOVANE DNY) 
zobrazte seznam dni. 

10 Stisknutim dne (napfiklad PONDELf) zobrazte nastaveni 
uzamceni a potom: 

• stisknutim tiaci'tka STORE ALL FAXES (ULOZIT VSECHNY 

FAXY) uzamknete den (24 hodin), nebo 

• stisknutim tiacitka PRINT FAXES AS SCHEDULED 

(TISKNOUT FAXY PODLE ROZVRHU) nastavte pro tento den 
pouziti parametru Print End Time (Cas ukonceni'tisku) a Print 
Start Time (Cas zacatku tisku). 

Zopakujte tento krok pro kazdy den, ktery chcete naplanovat. 

1 1 Opusfte tuto obrazovku stisknutim tiacitka OK. 



csww 




invent 



HIBAJAVl'TASOK 

a 

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 faxolasi 

utmutatohoz 

2004. augusztus 



Ajelen dokumentum a HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 
keszuiek mukodesere vonatkozo uj informaciokat tartalmaz. Ezek az 
informaciok kiegeszitik a HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 
faxolasi utmutato tartalmat, ezert azzal egyutt kell tartani. 



A Hely (orszag/teriilet) beallitasa - kiegeszitesek 



A Hely beallitas faxolasra vonatkozo kotelezo bealli'tasainak megadasanal 
egyes orszagok tamogatottak, de nem rendelkeznek bejegyzessel a Hely 
beallitas listajaban. Ezeknek az orszagoknak/ teruleteknek a tamogatasa 
a Hely bealh'taslistaban egy masik, helyettesi'to orszag/terulet beallitasaval 
oldhato meg. Az alabbi tablazat mutatja be a tovabbi tamogatott orszagokat/ 
teriileteket, illetve az adott orszag/terulet tamogatasahoz kijelolendo 
helyettesi'to orszag-/teruletbealli'tast. 

Az alabbi tablazatot az 1 . fejezet (Uzembe helyezes) A hely beallitasa cimu 
reszehez helyezze be. 



Hely (orszag/terulet) beallitasara vonatkozo tamogatas kiegeszitesei 



Tamogatando 
orszag/terulet 


A helybeallitasi listabol kijelolendo helyettesito 
orszag/terulet 


Esztorszag 


Norvegia, Svedorszag vagy Orosz Foderacio 


Izland 


Dania, Norvegia vagy Svedorszag 


Lettorszag 


Norvegia, Svedorszag vagy Orosz Foderacio 


Liechtenstein 


Ausztria vagy Svajc 


Litvania 


Norvegia, Svedorszag vagy Orosz Foderacio 


Marokko 


Spanyolorszag 


Szlovenia 


Magyarorszag vagy Lengyelorszag 



A JBIG tomon'tesi mod beallitasa - modosi'tas 

A JBIG tomoritesi mod alapertelmezett beallitasa a faxolasi utmutatoban 
dokumentaltakhoz kepest a „be" allapot lett a „ki" helyett. A 3. fejezet 
(Konfiguralas) A JBIG tomoritesi mod beallitasa cimu reszenek 

5. lepese a kovetkezokeppen ertendo: 

5 Ha bekapcsoija a JBIG tomoritest modot, erintse meg a BE (alapbeallitas) 
letietoseget, tia kikapcsoija, erintse meg a Kl lehetoseget. 
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Ujrahivas, ha bont a vonal hiba leirasa - kiegeszites 



Az alabbi megjeg\eest a 3. fejezet (Konfiguralas) Az ujrahivasi szabalyok 
beallitasa ci'mu reszehez helyezze be. 



Megjegyzes Elofordulhat, hogy a kezelopanelen ujrahivasi uzenetet lat, mil<6zben az 

Ujraiiivas, ha foglalt vagy az Ujrahivas, ha nem veszi fel a hivott fax beallitas 
l^i van kapcsolva. Ez olyanl^or fordul elo, amil^or a fax I<iegeszit6 egy szamot 
hiv, letrehozza a kapcsolatot, azutan megszakad a kapcsolat. A hiba miatt 
a fax kiegeszito ket ujrahivasi kiserletet tesz (az elsot 26 400 bps, annak 
sikertelensege eseten a masodikat 14 400 bps sebesseggel). Az ujrahivas 
alatt a fax kiegeszito egy uzenetet jelenit meg a kezelopanelen, amely 
mutatja, hogy ujrahivas van folyamatban. 



Szervizbeallitas - kiegeszitesek 

A fax kiegeszito szervizmenujebe tovabbi beallitasok kerultek bele. Az alabbi 
harom beallitas leirasat a 6. fejezet (Hibaelharitas) Szervizbeallitasok cimu 
reszehez helyezze be. 

V.34: Ehhez a beallitashoz ket ertek (Normal es Ki) tartozik, ezek 
szabalyozzak a modem sebesseget. A Normal beallitas lehetove teszi a 
modem szamara, hogy a tamogatott sebessegek barmelyiket kivalassza 
(a masik modemmel egyeztetve) egeszen 33 600 bps sebessegig. 
A Ki beallitassal a sebesseg 14 400 bps. Ez a beallitas modositasig 
valtozatlan marad. 

Maximalis sebesseg (baud): Ez a beallitas hasonio a V.34 lehetoseghez, 
de ebben az esetben a mukodeshez listabol valaszthato ki a sebesseg. 
Ha a fax kommunikacios problemakkal talalkozik, ezzel a beallitassal kisebb 
sebesseget lehet megadni, igy meg lehet allapitani, hogy a kommunikacios 
hibat a telefonvonal okozza-e. A beallitas megadasat kbvetoen modositasig 
valtozatlan marad. 

Hangszoro mod: Ehhez a szolgaltatashoz ket mod tartozik, a normal es 
a diagnosztikai mod. Normal modban a modem hangszoroja a kapcsolat 
letrehozasa alatt be van kapcsolva, aztan kikapcsolodik. Diagnosztikai 
modban a hangszoro be van kapcsolva minden faxkommunikacio alatt, es 
bekapcsolva is marad, amig a beallitast vissza nem allitja a normal ertekre. 

Internetes ugyfelszolgalat - kiegeszites 

Pontes, hogy a HP webhelyen megnezze, ajelen dokumentum kinyomtatasa 
Ota tortent-e valtozas a HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 
termeken. Adja hozza az alabbi figyelmeztetest a Faxolasi utmutato 6. 
fejezetenek (Hibakereses) Internet cimu reszehez. 

Fontos: Nezze meg a HP webhelyen, hogyajelen dokumentum nyomtatasat 
kovetoen tortent-e frissites vagy valtoztatas a termeken. Keresse fel a 
www.hp.com webhelyet, es keressen ra a kovetkezo kifejezesre: „Q3701 A". 
A ..Product quick links" (Termekhivatkozasok) elem hasznalataval a termek 
dokumentaciojahoz ugorhat, es keresse a „Hiba]avitasok" cimet. Ajelen 
hibajavitasi dokumentum tartalmazza a termekre vonatkozo legutobbi 
valtozasokat. 
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A faxnyomtatas iitemezese beallitas - nevek valtozasa 



A faxnyomtatas iitemezese beallitas uj neve Faxnyomtatas. Ez a nev 
jelenik meg a fax menuiben. Ezen ki'vul ket almenuelem is megvaltozott 
az alabbi leirasok szerint. Az alabbi negy oldal a „Faxolas (specialis 
beallitasok)" cimu 4. fejezet elso negy oldalat lielyettesiti. 

Ez a fejezet a specialis faxbeallitasokat ismerteti. A beallitasok az 
MFP kezelopaneljenek menujen belul, a Fax meniibol erhetok el. 

A specialis beallitasok koze a kovetkezok tartoznak: 

• A PIN-kod modositasa 

• A faxtovabbitas 

• A faxnyomtatas utemezese (a memoria zarolasa) 

• Masik fax lekerdezese 

A vedett beallitasok 

Ket beallitas, a faxtovabbitas es a faxnyomtatas vedett funkcionak minosul, 
hasznalatahoz PIN-kod szukseges. Barmelyik beallitas elso megnyitasakor 
letre kell hozni egy PIN-kodot. Letrehozasa utan ezzel a PIN-koddal erheto 
el mindket funkcio. Azaz ha a faxtovabbitasi beallitasnal hozta letre a 
PIN-kodot, ugyanazzal erheti el a faxnyomtatasi funkciot, illetve ha a 
faxnyomtatasi beallitasnal hozta letre a PIN-kodot, azt kell hasznaini a 
faxtovabbitas eleresere is. Csak egy PIN-kod hozhato letre a ket vedett 
beallitas eleresere. 

Ha be vannak kapcsolva a miniaturok a faxhivasrol szolo jelentesen, a fax Iso 
oldalanak miniatiir kepe akkor is rakerul a jelentesre, ha be van kapcsolva a 

faxnyomtatas vagy a faxtovabbitas. Ha nem szeretne engedelyezni a fax ilyen 
kinyomtatasat sem, kapcsoija ki a faxhivasokrol szolo jelentesben a miniatCir 
nyomtatasat. 

A PIN-kod modositasa 

Ez az eljaras a mar meglevo PIN-kod modositasat irja le. 

Megjegyzes Taroija a PIN-kodot biztonsagos helyen. Ha elvesziti a PIN-kodot, a HP 

szervizehez kell fordulnia, toluktudhatja meg, hogyan allithatja at a PIN-kodot 

(lasd: „Ugyfelszolgalat"). 

A kovetkezo lepesek szerint modosithato a PIN-kod. 

1 Nyissa meg a fomenut a kezelopanel Menu gombjanak megnyomasaval. 

2 Jelenitse meg a faxmenut a FAX menijpont megerintesevel. 

3 Lepegessen lefele a menuben, es erintse meg a FAX FOGADASA 

menijpontot. 

4 Lepegessen lefele a menuben, es jelenitse meg a beallitasokat a FAX 
TOVABBITASA vagy a FAXNYOMTATAS menijpont megerintesevel. 

5 Jelenitse meg a PIN-kod kepernyot a PIN-KOD MODOSITASA 

menijpont megerintesevel. 
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6 irja be a billentyuzettel a (legalabb negy szamjegyu) PIN-kodot, majd 
az OK gomb megerintesevel jelenitse meg a PIN-KOD MODOSITASA 
kepernyot. 

7 irja be az uj PIN-kodot a billentyuzettel, majd nyomja meg az OK gombot. 

8 Megerosites vegett irja be ujra a PIN-kodot, majd az OK gomb 
megerintesevel mentse el az uj PIN-kodot. 



A faxok tovabbitasanak beallitasa 

A faxtovabbitasi beallitas segltsegevel minden bejovo fax egy masik 
telefonszamra tovabbithato. Ha be van kapcsolva a faxtovabbltas, a fogado 
IVIFP keszuiek kinyomtatja a faxot (ha ki van kapcsolva a axnyomtatas, a faxot 

akkor nyomtatja ki a keszuiek, amikor engedelyezi a nyomtatast), egyuttal 
tovabbitja a faxot az ebbol a celbol megadott szamra. 

Megjegyzes A faxtovabbitasra csak egyszer tesz kiserletet, nem probalkozik ujra. A faxok 

tovabbitasa finom vagy normal felbontassal tortenik. 

A faxtovabbltas a kovetkezo lepesek szerint allithato be. 

1 Nyissa meg a fomenut a kezelopanel Menu gombjanak megnyomasaval. 

2 Jelenitse meg a faxmenut a FAX menupont megerintesevel. 

3 Lepegessen lefele a meniiben, es erintse meg a FAX FOGADASA 
menupontot. 

4 Lepegessen lefele a menuben, es jelenitse meg a PIN-kod kepernyot 
a FAX TOVABBITASA menupont megerintesevel. 

5 irja be a (legalabb negy szamjegyu) PIN-kodjat a billentyuzettel, 
majd erintse meg az OK gombot. Ha mar letezo PIN-kodot frt be, 

a TOVABBltAS A KOV. SZAMRA kepernyo jelenik meg. Ha korabban 
meg nem hozott letre PIN-kodot, a keszuiek keri, hogy megerosites 
vegett ismet irja be az uj PIN-kodot. Ezutan nyomja meg az OK 
gombot. 

Megjegyzes Taroija a PIN-kodot biztonsagos helyen. Ha elvesziti a PIN-kodot, a 
HP szervizehez kell fordulnia, toluk tudhatja meg, hogyan allfthatja at 
a PIN-kodot (lasd: „Ugyfelszolgalat"). 



6 Jelenitse meg a FAX TOVABBITASA kepernyot a FAX TOVABBITASA 

menupont megerintesevel. 

7 Jelenitse meg a billentyuzetet a TOVABBITAS A KOV. SZAMRA 

menupont megerintesevel. 

8 irja be azt a szamot, amelyre tovabbitani kell a faxokat, majd kapcsoija 
be a faxtovabbitast az OK gomb megerintesevel. 
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A faxnyomtatas utemezese (a memoria zarolasa) 



A Faxnyomtatas funkcioval megadhato, hogy mikor keruljon sor a faxok 
kinyomtatasara. Ha ki van kapcsolva a faxnyomtatas, a bejovo faxok a 
memoriaban tarolodnak, es nem nyomtatja ki oket a keszulek. Ha be van 
kapcsolva a faxnyomtatas, az osszes tarolt es fogadott faxot kinyomtatja 
a keszulek. 

Az MFP Feladat visszakeresese menuje segitsegevel elerhetok a 
memoriaban tarolt faxfeladatok. Ezzel a menuvel kinyomtatliatok es 
torolhetok a faxok, amfg a memoriaban tarolva vannak. A funkciorol 
az MFP hasznalati utmutatojaban, a Feladat visszakeresese menu 
leirasanal talalhato tovabbi tajekoztatas. 

A faxnyomtatas be- es kikapcsolliato manualisan, de az is beallithato, 
hogy a het megadott napjain automatikusan be- es kikapcsolodjon. A 
faxnyomtatas beallithato ugy, hogy egy teljes napot (24 orat) zaroljon, de 
ugy is, hogy a nap egy adott idoszakat. Csak egy zarolasi idoszak adhato 
meg, de az tetszoleges szamu napra alkalmazhato. A zarolasi idoszak a 
Faxnyomtatas beallitassal adhato meg, lasd: „Faxnyomtatasi utemezes 
letrehozasa". 



A faxnyomtatas be- es kikapcsolasa 

Megjegyzes A faxnyomtatasi utemezes bekapcsolasa elott letre kell hozni az utemezest 

(lasd: „ Faxnyomtatasi utemezes letrehozasa"). 



1 Nyissa meg a fomenut a kezelopanel Menu gombjanak megnyomasaval. 

2 Jelenftse meg a faxmenut a FAX menupont megerintesevel. 

3 Lepegessen lefele a menuben, es erintse meg a FAX FOGADASA 
menijpontot. 

4 Lepegessen lefele a menuben, es jelenftse meg a PIN menCit a 
FAXNYOMTATAS menupont megerintesevel. 

5 Irja be a (legalabb negy szamjegyu) PIN-kodot, majd az OK gomb 
megerintesevel jelenitse meg a FAXNYOMTATAS kepernyot. Ha 
nines PIN-kodja, a kesziilek keri, hogy hozza letre. 



Megjegyzes Taroija a PIN-kodot biztonsagos helyen. Ha elvesziti a PIN-kodot, a 
HP szervizehez kell fordulnia, toluk tudhatja meg, hogyan allfthatja at 
a PIN-kodot (lasd: „Ugyfelszolgalat"). 

6 Erintse meg a FAXNYOMTATAS MOD gombot. 

7 Faxnyomtatasi mod beallitasa: 

• A faxok nyomtatasanak kikapcsolasahoz es az osszes beerkezett 
fax memoriaban valo tarolasahoz erintse meg AZ OSSZES 
BEERKEZETT FAX TAROLASA beallitast. 

• Az osszes tarolt es beerkezo fax nyomtatasahoz erintse meg 
AZ OSSZES BEERKEZETT FAX NYOMTATASA beallitast. 
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• A faxok nyomtatasat automatikusan be- es kikapcsolod 
faxnyomtatasi utemezes letrehozasahoz erintse meg a 
FAXNYOMTATASI UTEMEZES LETREHOZASA beallitast. 

8 Az OK gomb megerintesevel lepjen ki a menubol. 

Afaxnyomtatas es afaxtovabbitas ugyanazzal a PIN-koddal mukodik. Ha mar 
a faxtovabbitasanal letrehozta a PIN-kodot, itt is ugyanazt kell megadnia. 
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Faxnyomtatasi utemezes letrehozasa 



1 Nyissa meg a fomenut a kezelopanel Menu gombjanak megnyomasaval. 

2 Jelenitse meg a faxmenut a FAX menupont megerintesevel. 

3 Lepegessen lefele a menuben, es erintse meg a FAX FOGADASA 

menupontot. 

4 Lepegessen lefele a menuben, es jelenitse meg a PIN menut a 
FAXNYOMTATAS menupont megerintesevel. 

5 Irja be a PIN-kodot, majd jelenitse meg a FAXNYOMTATAS menut az 
OK gomb megerintesevel. Ha nines PIN-kodja, a keszuiek keri, hogy 
hozza letre. 

6 A FAXNYOMTATASI UTEMEZES LETREHOZASA menupont 
megerintesevel jelenitse meg az utemezesi beallitasokat. 

7 A NYOMTATAS VEGE menupont megerintesevel allitsa be, hogy 
mikortol ne nyomtatodjanak a faxok (ettol kezdodik a zarolasi idoszak, 
amikor a faxok a memoriaban tarolodnak), jeloljon ki egy idopontot, 
majd erintse meg az OK gombot. 

8 A NYOMTATAS KEZDESE menupont megerintesevel allitsa be, hogy 
mikortol kezdodjon afaxok nyomtatasa (a zarolasi idoszak vege, amikor 
a faxok nem tarolodnak a memoriaban), jeloljon ki egy idopontot, majd 
erintse meg az OK gombot. 

9 Jelenitse meg a napok listajat a NAPI UTEMEZES menupont 
megerintesevel. 

10 Jelenitse meg a NAPI zarolasi beallitasokat valamelyik nap 
(peldaul a HETFO) megerintesevel, majd valasszon a kovetkezo 
lehetosegek kozul: 

• Ha az egesz napot (24 orara) zaroini szeretne, erintse meg 
AZ OSSZES FAX TAROLASA lehetoseget. 

• Az adott napi Nyomtatas vege/Nyomtatas kezdese beallitas 
hasznalatahoz erintse meg a FAXOK NYOMTATASA UTEMEZES 
SZERINT lehetoseget. 

Ismetelje meg ezt a lepest minden utemezni kivant nappal. 

11 Az OK gomb megerintesevel lepjen ki a menubol. 
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